
HLINÍKOVÝ
kĺbový rebrík

Bezpečnostné pokyny

▪ Pre zaistenie vašej bezpečnosti si pozorne prečítajte tieto pokyny.
▪ Návod si uschovajte pre budúce použitie.

SK



DÔLEŽITÉ:  Stabilizátory musia byť pred použitím nainštalované.
  Maximálna nosnosť nesmie presiahnuť 150 kg.
  Prečítajte si výstražné pokyny pre bezpečné používanie.

Návod k montáži
1. Umiestnite stabilizátor na koniec bočných lišt (pozri obrázok).
2. Stabilizátor zaistite maticou a skrutkou.

Starostlivosť a údržba
1. Kĺby je potrebné mazať kvalitným mazivom, aby sa zaistila ich 

pohyblivosť.
2. Kĺby by sa mali po použití vyčistiť, najmä ak boli vystavené prachu alebo 

nečistotám.
3. Znečistené kĺby vyčistite alebo umyte teplou vodou. Ak však na spoje 

použijete vodu, nezabudnite ich po vysušení znovu namazať.

DÔLEŽITÉ:   Tento rebrík by sa nemal používať, ak chýba niektorá časť, 
  je poškodená alebo opotrebovaná..

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov vám pomôže udržiavať výrobok 
a zabezpečiť jeho maximálnu životnosť.

PLATFORMA (nie je súčasťou dodávky)

NA ÚČELY SKLADOVANIA SA PLOŠINA ÚHĽADNE ZMESTÍ DO ZLOŽENÉHO 
REBRÍKA.



Kĺby

1. Pre odomknutie kĺbov stačí presunúť rukoväť do polohy „O“, čím sa 
odomknú ( viď obrázok) a potom sklopiť časť rebríka dovnútra.

2. Po rozložení rebríka sa kĺby automaticky zaistia.
3. Pred použitím rebríka vždy skontrolujte, či sú všetky kĺby bezpečne 

zaistené v danej polohe.
4. Každý pár kĺbov musí byť zaistený súčasne.
5. Je veľmi nebezpečné pokúšať sa počas používania rebríka meniť jeho 

polohu, rukoväť alebo ovládacie kĺby.
6. Vždy udržiavajte kĺby čisté a zbavené akéhokoľvek cudzieho materiálu, 

pri mimoriadne špinavých prácach je vhodné kĺby zakryť.

 L - UZAMKNUTÉ                   KĹBY SA PEVNE
 O - ODOMKNUTÉ                    UZAMKNÚ

UPOZORNENIE:
Pre otvorenie hlavnej časti:
Zaisťovací zámok (čierny) umiestnite do polohy „O“.
V polohe „L“ je kĺb zaistený.



             ROVNÝ              ÁČKOVÉ                               LEŠENIE
             REBRÍK             ŠTAFLE

              PREVISLÝ              SCHODISKOVÉ           SKLADOVANIE
  REBRÍK                   LEŠENIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

▪ Tento rebrík sa môže používať len vo vyššie uvedenej polohe.
▪ Pri používaní rebríka treba vždy dbať na náležitú opatrnosť a pozornosť.
▪ Vždy skontrolujte stabilitu rebríka a uistite sa, že je umiestnený na 

rovnom a pevnom podklade.
▪ Vždy skontrolujte, či sú všetky prvky v správnej polohe pre konkrétne 

použitie.
▪ Platforma sa môže používať len vtedy, keď je rebrík v jednej 

z vodorovných polôh.
▪ Zostaňte v správnom uhle (75,5 stupňa) v rovnej polohe.


